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UHU MAX REPAIR ist ein 
nen und Außenbereich.  
 
 
Spezifikation:  Aussehen:
   Geruch:
   Konsistenz:
   Basis:
   Lösungsmittel:
   Dichte (g/cm
   Temperaturbeständigkeit:
   Gefahrensymbole:
   Gefahrenklasse:

Eigenschaften: 

UHU MAX REPAIR ist ein 
paraturfälle im Innen- und Außenbereich. Er klebt poröse und nicht
lien, wie Holz, Textilien, Leder, Kork, Metall, Glas, Kunststoffe, Gummi, Keramik, 
Stein, Beton u.v.m. (nicht geeignet für PE, PP, PTFE). 
 
UHU MAX REPAIR ist extrem 
nenfest, fugenfüllend und 
Vibrationen, Erschütterungen
UHU MAX REPAIR ist UV
transparent, lösemittel-  und isocyanatfrei. 
 

Verarbeitung:  

Die Oberflächen müssen sauber, trocken, fett
auftragen, Klebeteile zusammendrücken. 
(Spalt) wird empfohlen, eine dickere Klebstoffs
innerhalb von 5 Minuten, endfest nach ca. 24 Stunden. 

Gebindegrößen:  Tuben 
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ist ein Extrem-Kleber für nahezu alle Reparaturfälle im I
 

Aussehen:   transparent 
Geruch:   geruchslos 
Konsistenz:   gel  
Basis:    Silyl Modified Polymer
Lösungsmittel:  keine 
Dichte (g/cm3):  1,104 
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C 
Gefahrensymbole:  keine 
Gefahrenklasse:  lösungsmittelfrei  

UHU MAX REPAIR ist ein extrem starker und flexibler Klebstoff für nahezu alle R
und Außenbereich. Er klebt poröse und nicht

lien, wie Holz, Textilien, Leder, Kork, Metall, Glas, Kunststoffe, Gummi, Keramik, 
Stein, Beton u.v.m. (nicht geeignet für PE, PP, PTFE).  

UHU MAX REPAIR ist extrem stark und flexibel, wasserbeständig und spülmasch
nenfest, fugenfüllend und nach Trocknung überstreichbar. Er ist beständig gegen 

Erschütterungen und Temperaturen von -40°C bis +120°C. 
MAX REPAIR ist UV-beständig, die Klebung bleibt  elastisch. 

und isocyanatfrei.  

en müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Klebstoff einsei
Klebeteile zusammendrücken. Bei nicht passgenauen Klebestellen 

) wird empfohlen, eine dickere Klebstoffschicht aufzutragen.
innerhalb von 5 Minuten, endfest nach ca. 24 Stunden.  

Tuben 8g und 20g 
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für nahezu alle Reparaturfälle im In-

Silyl Modified Polymer 

 

Klebstoff für nahezu alle Re-
und Außenbereich. Er klebt poröse und nicht-poröse Materia-

lien, wie Holz, Textilien, Leder, Kork, Metall, Glas, Kunststoffe, Gummi, Keramik, 

, wasserbeständig und spülmaschi-
ist beständig gegen 

40°C bis +120°C.  
elastisch. Der Klebstoff  ist  

und staubfrei sein. Klebstoff einseitig 
passgenauen Klebestellen 

aufzutragen. Nachkorrigierbar 



 
UHU MAX REPAIR

 

UUHU GmbH & Co. KG 77813 Bühl (Baden) Tel.: +(49) 7223/284

 

 

Hinweis:  

 
Die obigen Angaben sind das Ergebnis 
Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. 
Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall 
keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielf
stofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren 
unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. 
Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualitä
Erzeugnisses übernommen werden. 
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Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. 
Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. 
Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall 
keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Wer
stofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren 
unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. 
Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualitä
Erzeugnisses übernommen werden.   
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sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. 
Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. 
Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall 

ältigen Möglichkeiten (Werk-
stofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren 
unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. 
Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres 


