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Kunststoff-Flüssigkeitsmaße, Messbecher und Trichter

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten Best.-Nr.

VPE

24 33 300 64

24 33 300 02

15 33 300 19

7 33 300 26

5 33 300 33

8 33 300 57

VPE

12 33 300 71

8 33 300 88

VPE

5 33 200 10

6 33 200 27

4 33 200 58

VPE

1 33 200 72

VPE

6 33 518 09

4 33 522 02

VPE

1 33 201 02

1 33 201 26
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Typ J-PE 5000 5,00 Liter

Hochwertige HD-Polyethylen-Ausführung, weiß, hoch

standsicher, mit verschließbarem Staubschutzdeckel und

abschraubbarem, flexiblem Auslauf, Flüssigkeit ist optimal

gegen Verschmutzung geschützt, umweltfreundlich durch

verschließbaren Auslauf!

Typ J-PE 1000 1,00 Liter

Typ J-PE 2000 2,00 Liter

Typ J-PP 100 1,00 Liter

Typ J-PP 200 2,00 Liter

Typ J-PP 300 3,00 Liter

Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set

Typ J-PP 500 5,00 Liter

Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher, graduiert
matt-transparentes Polypropylen, Griff und Auslauf,

ml-Einteilung.

Änderungen der VPE vorbehalten

Typ J-PP 25 0,25 Liter

Typ J-PP 50 0,50 Liter

Flexibler Auslauf für Flüssigkeitsmaße Typ J-PE

und für Kunststoff-Trichter Typ F-HDPE

Auslauf für Typ J-PE 1000 + 2000 und Typ F-HDPE 190

Kunststoff-Trichter mit Sieb
Kunststofftrichter aus HD-PE

mit aufschraubbarem, flexiblem Auslauf

Kunststoff-Flüssigkeitsmaß-Set Typ J-PE

Kunststoff-Trichter F-HDPE 190

Kunststoff-Trichter F-HDPE 240

Flexibler Auslauf
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Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set Typ J-PP

verpackt im geschlossenen Plastik-Beutel

Kunststoff-Flüssigkeitsmaß mit Schutzdeckel

und flexiblem Auslauf

Typ J-PP 0,5 + 1,0 + 2,0 Liter im Plastikbeutel

Typ J-PP 1,0 + 2,0 + 5,0 Liter im Plastikbeutel

Kunststoff-Flüssigkeitsmaß-Set

mit flexiblem Auslauf
Kunststoff-Flüssigkeitsmaß-Set Typ J-PE

1,00 + 2,00 + 5,00 Liter,

verpackt im geschlossenen Plastik-Beutel

und Umkarton

Auslauf für Typ J-PE 5000 und Typ F-HDPE 240


